Schichte

Schacht_Gneisenau_3

Hohe des Fdrderturms Schacht 3 68,00 m
Hohe der Maschinen-Bilhne 52,64 m
vollautom. Gleichstrom-Zweiseil-Fbrdermaschine 3,720 kW
Fordergeschwindigkeit 16 m/s
Forderteufe 540 m
GefdBinhalt = 22,9 t roh
Férderkapazitdt 1100 troh/h = max., 48 GefdBe/h

2 Gestellfdrderungen/2 Dampfmaschinen Je 3000 kW
Férdergeschwindigkeit 18 m/s
Forderteufe 503 bzw., 870 m
Nutzlast/Gestell 13 toon
Baufeld Schacht Sohle grofter Forder- Fahr- install.
m NN Durch- einrich- geschw. Leistung
messer tung
m m/s kW
Gneisenau 2 - 306 5,00 Gestelle 4 230
3 - 430 5,20 GefdBe 16 3720
4 - 430/ 7,60 2xGestelle 18 Jje 3000
800
Grevel -~ 299 6,00 Gestelle 3 130
Kurl 3 - 920 7,50 Gestelle 7 800
4 - 530 4,50 Gestell u, &4 230
Gegengew.
Victoria 1 1060 6,50 Gestelle 18 3200
1/2 2 940 6,50 Befahrungs- 3 250

anlage mit
Bobine



